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Jesteśmy zobowiązani do ciebie do nakładania osłony piłka i miski produktów. Aby korzystać z tego produktu lepiej,
proszę uważnie przeczytać tę instrukcję
1. Krótkie wprowadzenie
301, 303 na zewnątrz pełnej skali pan stosuje trwały magnetyzm silnik synchroniczny. Automatyczna regulacja pozioma granica, materiał stopu aluminium, tworząc przez odlewanie, wytłaczanie .aging odporność na wysoką temperaturę, odporność na korozję, odporność na silnym wietrze, wodoodporny i kwaśnych deszczów dowodu.
301Q, 303Q są kryte i odkryte patelnie pełny rozmiarach z wbudowanym dekoderem, w którym dekoder przyjmuje importowane serii PIC projektu SCM, który ma takie funkcje, jak wielu protokołów, wielu szybkości transmisji
silny anty zakłócenia, niskie zużycie energii i anty-przerwa i zapewnia obiektywu napędzany moc i dodatkowe wyjście sterowania dla użytkownika.
typ H Wbudowany system automatycznego ogrzewania jest zastosowanie bardzo zimny obszar.
Dyspozycja oferuje szczególne metody instalacji i czynności. Pracownicy montażu powinny zrozumieć budowę miejscu instalacji technologicznych instalacji wymagania bardzo dobrze.
prawidłowo zainstalować, aby uzyskać optymalny cel i bezpieczeństwo użytkowania
2. Specyfikacja elektryczna maszyna
	pozycja
	301/303
	301Q / 303Q

	Napięcie wejściowe
	24VAC / 220VAC / 110VAC
	24VAC

	Napięcie robocze kamery Vidicon
	　
	12VDC 500mA

	kontrola obiektyw
	　
	± 12VDC ostrość, zoom, przysłona

	Tryb sterowania komunikacja
	　
	RS-485 pół-dupleks linia autobusowa

	kąt obrotu
	Maksymalny poziomy 350” w pionie: ± 35

	prędkość obrotowa
	Poziome 7 ° C / s, pionowe 2 ° C / s

	Limit obracanie
	Zewnętrzna granica biegun regulowany

	dopasowane drut
	> 0,5% przewód mm²

	Obciążenie
	25 kg poziome, pionowe 12 kg

	Wtyczka wejściowa funkcja
	1. Auto 2 w lewo 3. Prawo 4. górę 5, w dół 6. wspólny
	1.24VAC, 2.24VAC, 3,485 + 4,485-0,5. WIDEO + 6 WIDEO

	Temperatura pracy
	Zwykle typu: -15 ° C-55 ℃ Hype -40 ℃ -55 ℃

	Materiał
	Utworzone przez wytłaczanie stopu aluminiowego odlewu


3.lnstallation i połączenie z patelni kopuły:
Połącz gniazdo pióra kopuła Łącząc metody
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T Rotating Angle Limit
2.ControlInput Socket
3 Fixed Seat Of Support
4.Lens Connection(Q type)
O 4 5.Adaress Protocol
Decoding(Q type)
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4. Wbudowane ustawienia dekodera
4. 1 okablowanie i przełącznik położenia płyty dekodowania
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4. Ustawienie 2 Adres: (1-6 jest linią przełączania kod adresu ustawienia) kod adresowy jest 6 bitów BC, odpowiedni jest sumą poszczególnych przełączników wybierania w położeniu, które może być całkowita 64 trasy 57 trasy są 57 = 1 ++ 8 + 16 + 32 i odpowiedni bit jest włączona
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4,3 ustawienie Szybkość transmisji (przełącznik 7-8 jest linią transmisji Ustawianie rate)
	konfiguracja dekodowania
	szybkość transmisji
	konfiguracja dekodowania
	szybkość transmisji

	NA
POZA
	1200
	NA
POZA
	4800

	NA
POZA
	2400
	NA
POZA
	9600


4.4 Komunikat ustawienie umowa (15 protokołu)
	Nie
	FUNCT
	umowa o komunikacji 
	szybkość transmisji
	Szereg zastosowań

	1
	ON OFF
	PELCO D
	9600
	System monitoringu serii Pelco

	2
	ON OFF
	PELCO-P
	9600
	System monitoringu serii Pelco

	3
	ON OFF
	SAMSUNG
	9600
	System monitoringu serii Samsung

	4
	ON OFF
	Philips
	2400
	magnetowid Philips HD

	5
	ON OFF
	RM110
	9600
	sprzęt monitorujący Kejia

	6
	ON OFF
	CCR-20G
	4800
	sprzęt monitorujący PICASO

	7
	ON OFF
	HY, ZR
	9600
	magnetowid moneta HD

	8
	ON OFF
	KALATEL
	9600
	sprzęt monitorujący Kalatel

	9
	ON OFF
	KRE-301
	9600
	Kodicom sprzęt monitoringu

	10
	ON OFF
	VICON
	9600
	sprzęt monitorujący Vicon

	11
	ON OFF
	ORS-10
	2400
	sprzęt monitorujący PICASO

	12
	ON OFF
	PANASONIC
	9600
	System monitorowania Panasonic

	13
	ON OFF
	PIH717
	9600
	sprzęt monitorujący LILIN

	14
	ON OFF
	Wschodni
	1200
	 magnetowid wschodniej HD

	15
	ON OFF
	Auto-wybór
	9600
	Protokół sterowania automatycznego dopasowywania


4.5 Ustawienie sprzętu
· Ustawienie funkcji automatycznej kontroli przeprowadza kontrolę samokontroli do patelni i obiektywu poprzez dekodowanie
	Dial ustawienie przełącznika
	Funkcjonować
	Dial ustawienie przełącznika
	Funkcjonować

	NA
POZA
	W GÓRĘ
	NA
POZA
	IRIS +

	NA
POZA
	NA DÓŁ
	NA
POZA
	IRYS-

	NA
POZA
	LEWO
	NA
POZA
	FOCUS +

	NA
POZA
	DOBRZE
	NA
POZA
	SKUPIAĆ-

	NA
POZA
	AUTOMATYCZNY
	NA
POZA
	ZOOM +

	NA
POZA
	AUX1
	NA
POZA
	POWIĘKSZENIE-


5. Tryb okablowanie i odporność terminala
Przyjąć połączenie typu stokrotka łańcuch dla każdego urządzenia zgodnie z Rs485 standard magistrali przemysłowej. Oba końce powinny łączyć się z zacisku 120 oporu (patrz rys. 1): proste połączenie może przyjąć rys. 2, ale odległość przekroju „D” nie ponad 7 metrów i odporność na terminalu muszą łączyć urządzenia najdalej odległość (patrz fig. 2)
6. Wskazówki i konserwacja:
6.1 Należy zwrócić uwagę, aby użyć wskazanego napięcia zasilającego w instrukcji. Nie wkładać wysokiego napięcia, w przeciwnym razie będzie to wypalić sprzętu 
6.2 poziomy obrót rdzenia patelni nasadka nie powinna przekraczać 356, poza wewnętrzne okablowanie może zawijać w wyniku awarii
6,3 Dome pan nie może znajdować się pod auto stanie roboczym przez długi czas
7. Wspólne wartości domyślne:
ZA. Wskaźnik zasilania wyłączony
Przyczyna: moc pracy jest wyłączony lub nieprawidłowe
B. Dekoder nie może być sterowany
Przyczyna: Biegunowość przewodu sterującego komunikacja z dekodera jest odwrotna
Protokół kontroli dekodera jest nieprawidłowy 
Komunikacja szybkość transmisji dekodera jest niepoprawna:
Kod adres dekodera jest niepoprawna (jeśli ustawienie przełącznika kodu adresu jest zgodny z adresem kamery Vidicon kontrolowanego przez komputer hosta: niektóre adresy nr 1 Vidicon kamery komputera hosta ma wartość 0, nr 0 Vidicon kamera gorącej komputera jest 1 )
Linia komunikacyjna jest zbyt długi i jego sygnał jest zbyt niskie, i łączyć się bez oporu zgodnie ze specyfikacją
DO. Panoramowanie i obiektyw nie działają
Przyczyna: Okablowanie patelni i obiektywu jest nieprawidłowy
Napięcie robocze patelni i obiektywu nie ma sobie równych
RE. Aparat Vidicon nie ma obrazu po włączeniu przez kilka minut
Przyczyna: moc kamery Vidicon jest zbyt duża, tak że dekoder nie może dostarczyć prąd normalnej pracy za kamerą Vidicon
MI. Dekoder nie mogą być kontrolowane po włączeniu przez kilka minut
Przyczyna: Rzeczywiste napięcie robocze od dekodera jest zbyt niska
Obciążenie jest zbyt la dekodera
FA. Trudno jest kontrolować po włączeniu pokrętło operacyjny więc restart zasilania
Service Card PAN
	Użytkownik
	　
	Adres
	　
	Tel
	　

	Jednostka Marketing
	　
	　
	　
	Data
	　

	model produktu
	　
	Maszyna No.
	　

	Ogłoszenie
	Proszę nie złom numer na maszynie, poza tym dobrze nie naprawiać lub wymieniać. Jeśli masz jakiś problem z jakością. dystrybutor kontakt do wymiany lub naprawy na podstawie tej karty usług i maszyny. Dziękuję za współpracę!


	Uwaga!
· Proszę nie usuwać każdy zewnętrznych części patelni kopuły. Brak części w garnku kopuły muszą być naprawiane przez użytkownika, należy w razie potrzeby skontaktować się z producentem
· Szalka wkładka nie może pracować w środowisku nadmierna temperatura, poziom wilgotności i gazów korozyjnych
· Uważnie przeczytać instrukcję, podłączyć zgodnie z rysunkiem okablowania i nie używaj patelni kopuły pod warunkiem nad standardem zasilania



	Dystrybutor:.



