
Instrukcja Obsługi: AC6669

UWAGA: Aby wyeliminować ryzyko porażenia nie otwieraj obudowy lub tylnej ścianki. Wewnątrz nie znajdują się żadne części, które służą
do obsługi urządzenia. W przypadku usterki wezwij autoryzowany serwis lub zgłoś się do punktu sprzedaży.

Symbol informuje: Urządzenie pracuje pod wysokim napięciem, co może grozić 
porażeniem prądem elektrycznym.

Symbol informuje: W instrukcji znajdują się istotne informacje dotyczące obsługi oraz 
serwisowania urządzenia

Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb, z pełną odpowiedzialnością oświadcza, że produkt 
posiada certyfikat CE.
- Urządzenie spełnia dyrektywę kompatybilności elektromagnetycznej EMC
Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.action.one.pl 

- Urządzenie zostało oznaczone symbolem zg. z dyrektywą WEEE (2002/96/CE), 
dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Urządzenie nie jest 
kwalifikowane jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do 
odpowiedniego punktu utylizacji w celu recyklingu.

- Stosowane zasilacze muszą posiadać odpowiednie certyfikaty oraz parametry zgodne z 
wartościami podanymi w instrukcji.
- Przestań używać urządzenie kiedy zacznie działać nieprawidłowo (dym lub ogień). 
Odłącz napięcie i zgłoś usterkę wykwalifikowanemu serwisowi.
- Nie trzymaj wtyczki mokrą ręką.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu gazu, oleju, paliw i innych materiałów niebezpiecznych.
- Nie wykonuj instalacji/podłączeń podczas burzy.

- Urządzenie wymaga okresowej kontroli.
- Instalacje urządzenia powinien przeprowadzać przeszkolony instalator zgodnie z 
aktualną wiedzą techniczną.
- Wprowadzanie w urządzeniu zmian/modyfikacji wymaga pisemnej zgody producenta.
- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy, uderzenia i warunki atmosferyczne niezgodne z 
instrukcją.

Urządzenia objęte są 12-to miesięczną gwarancją. Szczegóły dotyczące gwarancji i 
serwisu znajdziesz na stronie WWW producenta/importera. Na urządzeniu znajdują się 
plomby gwarancyjne, ich zerwanie grozi utratą gwarancji. Użytkowanie niezgodne z 
instrukcją grozi utracie gwarancji. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz
uszkodzenia wynikające z przyczyn losowych jak zalania, przepięcia w sieciach 
energetycznych czy wyładowania atmosferyczne.

Wyprodukowano w ChRL przez: Shenzhen JYC technology Ltd. Building 47, Rich industrial park, Fu An road, 
Pinghu, ShenZhen, China. Importer Przedsiębiorstwo Action Jan Gołąb. Ul Andersa 6d/13, 66-400 Gorzów Wlkp.
Instrukcja działania urządzenia oraz specyfikacja, znajduje się w osobnej instrukcji papierowej, dołączonej do 
produktu lub na dołączonej płycie CD-R.   

http://www.action.one.pl/


Czujnik pływakowy: AC6669
Specyfikacja: 

Zakres ruchu: maks. 40°
Długość dźwigni: 48 mm
Połączenie Kabel instalacyjny, 35cm
Materiał: PP
Średnica montażowa 22 mm
Specyfikacja: Zestyk zwierny lub rozwierny
Stopień ochrony IP67
Prąd przełączania: 1 A
Kolor Czarny
Nie zawiera rtęci 

Napięcie przełączania (Max): 110VDC
Prąd przełączania (Max): 0.5A
Napięcie przerwania (Max): 220VDC
Carry current (Max): 1A
Contract resistance (Max): 100 OHM
Temperatura pracy: -20 ~ +80°C

Wymiary, waga
Wymiary: 90x25x25mm
Waga: 30g 

Przykładowe podłączenie:


