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1.Systemfunktionen  Features 
 
- 4-Kanal-Audio-Eingang, 1 Kanal Audio-Ausgang  (Option) 
 
- Verbindet bis zu 4/8/16  Videokamera 
 Einstellbare Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Farbton und Schärfe 
 
- Hohe Auflösung 

720X480 60Hz für NTSC 
720X576 50Hz für PAL 

 VGA(Option): 1024x768 
- Verschiedene Anzeigemodi 

4 /8/16  Split-Modus Split 
Full Screen Modus 
PIP-Bildschirmmodus 
Echtzeit 8 Split-Modus 
Nicht-Echtzeit 16  Split-Modus 
Dual Split-Modus 

 Auto-Sequenz-Modus 
 
- High Performance Freeze Funktion 

Flicker Free Image Capture 
 
- Hochleistungs Zoom Function 
 Wählbarer Zoombereich 
 
- Verschiedene Overlay-Informationen 

Kamera-Titel 
Echtzeit Time  und  Datum 
Verlust/Alarm  Message 

 
- Wiedergabefunktion 
 
- Bereitstellung verschiedener Ereigniseingaben und -erkennung 
 Videoverlusterkennung 
 60 Ereignisbericht 
 Eingebauter Buzzer- und Relaisausgang 
 
- Fernbedienung über Infrarot-Sender und RS-232-Anschluss (Option) 
 
- Kamerasteuerung über RS485-Anschluss (Option) 
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2.Rear Panel Installation 
 
z.B. 16 Split-System 

 
(1) Kameraanschluss 

Akzeptieren Sie 16  Loop-Composite-Videoeingänge  inputs  von der  
Kamera. 

 
(2) AUDIO IN  Anschluss 

Akzeptieren Sie 4 Composite-Audioeingänge    von der  Kamera.   
 
3 VCR IN  /  VCR OUT Anschluss 

Akzeptieren Sie 1  zusammengesetzten Videoeingang  input für die 
Wiedergabe vom  Videorekorder. 
Stellen Sie 1  zusammengesetzte Videoausgabe  für die Aufnahme 
im  Videorekorder bereit. 

 
(4) Monitor-Verbindung 

Provide  1 Composite Videoausgang  output  für  den Hauptmonitor. 
 
 

(5) AUDIO OUT  Anschluss 
Provide  1  compoSite  Audioausgang    für  den Hauptmonitor. 

 
6 VGA OUT Anschluss (Option) 
           
 
(7)RS485  / RS-232 /  Externer Alarmanschluss   
 
 
(8)Power Jack Connection 
DC 12V, Center ist positiv 
 
(9)Netzschalter 
1 : AUF 
• :  AUS 
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3.Front KeyOperation 

 
z.B. 16 Split-System-Frontplatte 
 

 
 
Hinweis: (*L) – Drücken Sie kontinuierlich mehr als eine Sekunde die Taste, 

um Menüoptionen einzugeben.   
(**S) – Drücken Sie die Taste weniger als eine Sekunde,  um 

Menüoptionen einzugeben. 
 
(1) MENU  (*L)  :  Hauptmenümodus ein- oder ausfahren. 

AUDIO (**S)  : Schalten Sie  einenud io-Kanal oder schalten Sie Audio 
aus   
(2) AUTO  (*L)  :  Auto-Kanalschalter EIN/AUS 

FREEZE (**S):Drücken Sie es, um Anzeigefenster 
einzufrieren/aufzudecken. 
(3) ZOOM (*L)  :  Zoom-Anzeigemodus eingeben oder beenden. 

MODE (**S)  : Geben Sie  16  Split  ,Bild imBild  und Dual Split-Modus. 
Dual Split 
(4) VcR (*L)  :  Wiedergabefunktion eingeben 

ENTER (**S) :  Enter Menü-Setup 
(5) M4-A  /  S  (*L)  :  PTZ-Steuerfunktion eingeben  oder beenden 

M4-A /  S  (**S)  :  Master QUAD Anzeige /  Richtungstaste 
(6) M4-B  /  S(**S)  : Slave QUAD Anzeige / Abwärtsrichtung  

Taste/Schalterkanal für  PTZ-Steuerung 
(7) M8/ (**S)  : 8 Split Display / linke  Richtungstaste ◄ 
(8) M9/ (**S)  : 9  Split Display / Rechte  Richtungstaste ► 

 
(9) 1/9  / FULL : Kanal 1 ( Kanal 9) Anzeige 

 
(10) 2/10  / FULL : Kanal 2 ( Kanal 10) Anzeige 

 
(11) 3/11  / FULL : Channel 3 (Kanal 11) Anzeige 

 



 

 

 

6 / 22 

(12) 4/12  / FULL : Kanal 4 ( Kanal 12) Anzeige 

 
(13) 5/13  / FULL : Kanal 5 ( Kanal 13) Anzeige 
 

(14) 6/14 / FULL : Kanal 6 ( Kanal 14) Anzeige 
 

(15) 7/15  / FULL : Kanal 7 ( Kanal 15) Anzeige 

 
(16) 8/16  / FULL : Channel 8 ( Kanal 16) Anzeige 

4. Funktionsbeschreibung 

4.1 Taste MENU /  AUDIO 

● MENU: Drücken Sie die Taste MENU (*L), um die 
Menüeinrichtung einzugeben oder zu beenden. 

● AUDIO :  Drücken Sie die  Audiotaste  (**S), um den 
Audiokanal zur  Ein-  oder  Ausschaltanzeigezu wechseln. . 

 
 
4.2 Taste AUTO/ FREEZE 

● Auto : Drücken Sie die Auto (*L) Taste, um die 
eingeschalteten Videokanäle (CH1,CH2,CH3,CH4... .. CH16  
und  4 Quad,  wenn im Auto-Sequenz-Setup-Modus 
eingeschaltet) in den  Anzeigemodusfenstern.  Die Zeit der 
Anzeige-Videokanäle kannd durch Menü-Setup programmiert 
werden. Drücken Sie einen beliebigen Taste beenden AUTO-
Modus. 

● Einfrieren : Drücken Sie die Schaltfläche Einfrieren (**S) wird 
das Anzeigefenster einfrieren/aufheben. 

4 .3 Taste ZOOM /MODE 

● ZOOM : Drücken Sie die Zoom (*L)-Taste, um in den Zoom-
Modus 2 * zu gelangen.   Der Benutzer kann die  

Schaltflächen "M4-A  /"“,  "M4-B  /"“,  "M8/"“,  

"M9/"verwenden, um den ZOOM-in-Frame zu verschieben. 
Drücken Sie die ZOOM (*L) Taste wieder in den vorherigen 
Anzeigemodus zurück. 
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● MODE :  Drücken Sie den  MODE  (**S), um in den  MODUS-

Setup-Modus zu wechseln. Standardmäßig werden die  
Anzeigemodi als folgende Sequenz zirkuliert, Non-realtime  
16  Split,  Realtime 8split,2Picture-in-Picture, 1 Picture-in-
Picture und Dual Split für jede MODE-Taste.        

ZOOM

MODE

ZOOM

MODE

9/16 Split 2 PIP

ZOOM

MODE

1PIP

ZOOM

MODE

Dual Split

ZOOM

MODE

ZOOM

MODE

8 Split 8 Split

                                                            
Drücken Sie im 8-Split- und  PIP-Modus die Taste "ENTER" in die 

Einrichtungsfunktion, um den Anzeigekanal und den 
Kanalanzeigebereich auszuwählen. Drücken Sie die▲▼Taste nach 
oben und unten , um daszu einzurichtende Element auszuwählen. 
Drücken Sie die◄►Taste nach links und rechts () ,um auszuwählen, 
welchen Wert wir benötigen. Drücken Sie  erneutdie Taste" ENTER", 
um diese Setup-Funktion zu beenden. 

Wählen Sie im zwei Bildschirmvergleichsmodus zwei beliebige Kanäle aus, 
um Bildschirme zu vergleichen. Drücken Sie  "ENTER" Taste geben 
Setup-Funktion für wählen Display-Kanal und Kreis-Anzeige 
SternBereich. Drücken Sie die▲▼Taste nach oben und unten, um 
daszu einzurichtende Element auszuwählen. Drücken Sie 
die◄►Taste nach links und rechts () ,um auszuwählen, welchen 
Wert wir benötigen. Press  "ENTER"  wieder, um diese Setup-
Funktion zu beenden. 

 
4.4 Taste VCR / ENTER 

● VCR : Drücken Sie die VCR-Taste (*L), um in den VCR-
Wiedergabemodus zu wechseln. Der Benutzer kann 4 
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Pfeiltasten und 4  Kanaltastenverwenden(,,,,,◄,►，, , 1 

/9,2/10,3/11,4/12), um jeden Kanal im VCR-Modus 
auszuwählen.  Drücken Sie die  Taste VCR (*L) wieder in den 
vorherigen Anzeigemodus. 

● ENTER : Drücken Sie im Menü-Setup-Modus die ENTER 
(**S), um den Wert auszuwählen. 

4.5-Taste  Button  M4-A  /  ▲ 

● M4-A: Drücken Sie die Taste M4-A  (*L),   um die PTZ-
Steuerfunktion einzugeben. Drücken Sie die Taste M4-B (*L) 
erneut to Beenden derPTZ-Steuerungsfunktion. 

● M4-A: Drücken Sie die Taste M4-A (**S), um Master QUAD 
anzuzeigen. 

● • : Drücken Sie den Cursor im Menü-Setup auf den Cursor .., 

um denCursor  zu bearbeiten. 

4.6  Knopf  m4-B  /  ▼ 

● M4-B: Drücken Sie die Taste M4-B  (**S), um den Kanal für 
PTZ beim Öffnen der PTZ-Funktion zu schalten. 

● M4-A: Drücken Sie die Taste M4-A (**S), um den Slaver 
QUAD anzuzeigen. 

● •: Drücken Sie im  Menü-Setup den Cursor von -**S auf move. 

▼ 

4.7  Knopf  M8/◄ 

● M8: Drücken Sie die  Taste M8  (**S), um 8 geteilte Anzeige 
zu schalten. 

● • : Drücken Sie den Cursor  ,,**S" oderpassen Sie den Wert 

im ◄  Menü-Setup  an. 

4.8 Button M9/► 

● M9: Drücken Sie die  Taste M9  (**S), um 9 geteilte Anzeige 
zu schalten. 

● •Drücken Sie den Cursor auf denM-Ove-Cursor  (**S),oder 

passen Sie den Wert im Menü-Setup an.  

4.9  Taste  1/9 / FULL,  2/10 / FULL,  3/11 / FULL... ect. 

● 16 Kanaltasten wählen Kamera als volles Gerölln 
angezeigtwerden. 

4.10  PAL/NTSC-System 

Das System kann mit der folgenden Methode als NTSC- oder PAL-
Standard definiert werden. Die erste Methode ist das Einschalten 
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mit 7/15  oder  8/16  Taste und die zweite ist im Setup-Menü zu 
definieren. 

 

PAL

Connect Power Cable

NTSC

Connect Power Cable

7/15

FULL

8 /16

FULL

 

4.11  PTZ-Funktion  Function 

 
(1) Press  die  MENU  (*L)  Taste, um das System-Establishment-

Hauptmenü  zu betreten, wählen Sie  "System-Setup"und drücken 
Sie durch Drücken Sie dieENTER  -Taste (**S)  Taste,"ptz setup"  
muss für "ja"  einrichten, dann drücken Sie die ENTER  (**S)  Taste, 
um dasSub-Menü  zu geben.   . Passen Sie dann  den Wert an, um 
sicherzustellen, dass der Wert  mit dem verbundenen Kanal von ptz  
übereinstimmt.   

(2) Drücken Sie die Taste M4-A  (*L),   um die PTZ-Steuerfunktion 
einzugeben. Drücken Sie erneut die Taste M4-B (*L), um die PTZ-
Steuerungsfunktion zu beenden. 

(3) Drücken Sie die Taste  M4-B  (**S), um den Kanal für die PTZ-
Steuerung zu wechseln, wenn die  ptz-Steuerling  ling is   

(4) Der Steuerschlüsseldefinition  (wiefolgt):): 
•:Stopp;  8/16 FULL:einutomatisches Muster 

•:rechts;  1/9 VOLL:links;  (direction) 
2/10 FULL:nach unten  3/11 VOLL:up; 
4/12 FULL:  in der Nähe von  5/13 VOLL:  weit  (Brennweite) 

6/14 FULL:  groß  7/15 VOLL:  klein (Blende) 
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5. Setup-Menü-Betrieb 
Das System bietet einen integrierten GUI-Setupbildschirm. Für jedes Menü 
wird dieSchlüsselfunktion im unteren Bereich beschrieben, um die 
Bedienung zu unterstützen. Die folgende Abbildung zeigt die Struktur des 
GUI-Menüs. 
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5.1 Setup Hauptmenü: 
 

 
Drücken Sie die TASTE MENU (*L),  um in das Hauptmenü-Setup zu 

gelangen. 
Bewegen Sie den Cursor auf das Element der erforderlichen 
Einrichtung mit ./▼ Drücken Sie die Taste 
◄,► um den Wert auszuwählen. Drücken Sie die EINGABEtaste, um 
in das Untermenü einzugeben.  
Drücken Sie die TASTE MENU (*L), um das letzte Menü zu 
beenden. 
Drücken Sie MENU  (*L), um die Hauptmenüeinrichtung zu beenden. 
 

5.2 System-Setup-Menü 

1） Drücken Sie die Taste▼ ,/um das Element des Setups 

auszuwählen. Drücken Sie die Taste◄,►  um den Wert 

auszuwählen;； 

2） DATEN:Es gibt drei Arten von Anzeigeformat zu Daten:MM-DD-YY 

DD-MM-YY  ,YY-MM-DD  Standardeinstellung:YY-MM-DD,07-07-

07 

3） ZEIT: Zeiteinstellung. HH:MM:SS ist Stunde, Minute und Sekunde. 

Standardeinstellung:12:00:00. 

4） SYSTEMFORMAT:PAL / NTSC. Standard  :PAL; 

5） LANGUAGE : Englisch/Einfach Chinesisch. Standard: PAL 
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6） PTZ SETUP:Wenn select  YES, drücken Sie ENTER, um 

PTZSetup einzugeben.  PTZ setup. 

7） KEY LOCK: Schlüsselsperre. Wenn Sie NEIN auswählen, werden 

nach dem Setup-Modus des Ausgangsmenüs alle Tasten außer 

MENU-Taste gesperrt. Standard:AUS; 

8) SYSTEMID:Die Maschinen-ID,  die für externe Geräte verwendet 

wird, wie z.B. Tastatursteuerung über RS232 / RS485 control die Maschine,  

Default: 01 

9) RS232:  gesteuerte Wegeinstellung, wenn RS232 auf  gehen,durch 

die  rs485 steuern die Maschine,  sonst, durch die 232 Steuern der 

Maschine, Standard:  aus 

10) FACTORY RESET: Comeback zum Werksaufbau. Drücken Sie die 
Taste► ,/um JA oder NEIN auszuwählen.  Wenn Sie NEIN auswählen, 
drücken Sie die EINGABETASTE, um in das nächste Dialogfeld einzutreten. 
Drücken Sie die Taste  ,/►  um JA auszuwählen, und drücken Sie ENTER, 
um die Werkseinrichtung zu beenden. Standard:NEIN 

 
 

Factory Reset-Menü 
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WARNING!

FACTORY RESET

EXITENTER MENUSELECT

THIS SYSTEM GETS TO LOSE

THE CURRENT SETTING VALUE

AND WILL BE INITIALIZED

WITH FACTORY RESET MODE.

ARE YOU SURE?

YES NO

 
 

5.3 Setup-Menü anzeigen 
 

 
 
 

1 DISPLAY ON SCREEN:Wählen Sie JA oder NEIN, um den  
Kameratitel, die Datenzeit auf dem Bildschirm anzuzeigen. 
Drücken Sie die Taste  ,/▼um den Cursor zu bewegen, 
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drücken Siedie EINGABETASTE, um den Zustand zu ändern. 
Anzeige  "A" 

2 SCREEN POSITION:Wählen Sie den 
Bildschirmanzeigebereich aus. X Position: -10 c +10. Y-
Position: -4  x  +3 . Default(X:0  ,Y:0). 

3 BORDER COLOR:Rahmenfarben haben Schwarz, Grau, 
Weißundausgewählt. 
Standard: GRAY2. 
 
VGA: Ändern der Auflösung des vga-Ausgangs (optional) 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.4 Kamera-Setup-Menü 

 

 
Richten Sie denTitel / Helligkeit /Kontrast / Sättigung / Farbton / 
Schärfe und Spiegelung jederKameraunabhängig voneinander ein. 

1 CAMERA:Wählen Sie die Kamera  mit  ./► Standard: ch1. 

2 TITEL: Einrichtung des Kanalnamens. Drücken Sie die 
Taste/► ▼ ,/um den Cursor zum nächsten Zeichen zu 
bewegen, und drücken Sie die Taste ,um das Zeichen zu 
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ändern. Standard: CAMERA1 

3 BRIGHTNESS:Helligkeits-Setup. Von  –100 bis +100 können 
ausgewählt werden. Drücken Sie lange ► Taste,/der Wert 
kann fortgesetzt werdendgeändert. Standard: 0 

4 CONTRAST:Kontrast-Setup. Von  –100 auf +100 kann 
geändert werden. Drücken Sie lange  Taste,/► der Wert kann 
weiter geändert werden. Standard: 0 

5 SATURATION:Sättigungsaufbau. Von  –100 bis +100 können 
ausgewählt werden. Drücken Sie lange  Taste,/► der Wert 
kann cha nged fortgesetzt werden. Standard :0 

6 HUE:Hue-Setup. Von  –100 bis +100 können ausgewählt 
werden. Drücken Sie lange /► Taste,der Wert kann weiter 
geändert werden. Standard :0 

7 SHARPNESS:Schärfe-Setup. Von 0 bis 3 können ausgewählt 
werden. Drücken Sie lange /► Taste,der Wert kann weiter 
geändert werden. Standard :0 

8 MIRRORING:Spiegelung des Bildschirms 
derAnzeigekamera. Standard: AUS 

5.5 Bewegungseinrichtungsmenü 
 

 
Einrichten der’ Erkennungszeit/Empfindlichkeit/Geschwindigkeit jeder 
Kamera  
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und Maskierungsbereich 
 

CAMERA:Wählen Sie die Kamera mit  ./► Standard: ch1. 
DETECTION TIME:  ALWAY ON/ALWAYS  OFF/ON/OFF TIME 
SENSITIVITÄT:  Einrichtung. Von  –7  bis +7 können ausgewählt werden. 
VELOCITY: Setup. Von  –7  bis +7 können ausgewählt werden. 
MASKING AREA:jede Kamera hat 16x12 Bereich, drücken Sie/◄/►   
“enter”   die Taste ./▼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 Auto-Sequenz-Setup-Menü 

 

 
 
 



 

 

 

18 / 22 

Setup-Anzeigezeits der AUTO-Sequenz auf jedem Bildschirm. Es 

werden skip/1sec-99sec ausgewählt.  

Standard: 1 Sec. 

 

 

 

 

 

5.7 Ereignis-Setup-Menü 
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Kann abhängig eingerichtetwerden, jedes Ereignis ist aktiviert. 
Drücken Sie die Taste ◄/► ,/▼umPunkt o auszuwählen, und drücken Sie 
die EINGABETASTE, um den Zustand zu ändern. Ist "A"  ein. 

 

1 ALARM : Externer Alarm input Schalter  aktivieren. Standard: 
alles aus 

2 LOSS: Video verloren Alarm aktivieren  Schalter. Standard: 
alle auf 

3 MOTION: Motion erkennt Alarmschalter.  Standard:  alles aus 

4 BUZZER HOLD TIME:OFF/1ses-99ses können ausgewählt 
werden. Standard: 5ses. 

5 BERICHT HOLD TIME:Relaisbericht.  Haltezeit. ES können 
OFF/1ses-99ses ausgewählt werden. Standard: 30sec. 

6 ALARM POLARITY: niedrig/hoch. Externe Alarmeingang 
Polarität Wahl. Einstellung auf hohe, hohe Ebene 
(geschlossener Typ) Eingabe wirksam; Setzen Sie auf 
niedrige, Low-Level-Eingang (oft offenen Typ) effektiv.  DD-
Fehler:  niedrig 

 
 

 
 
 
 
5.8 Ereignisbericht 
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EVENT REPORT

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

CH

LOSS17:56:0307-07-308

LOSS17:56:0307-07-307

LOSS16:56:0307-07-304

LOSS16:56:0307-07-303

LOSS16:56:0307-07-302

LOSS16:56:0307-07-301

LOSS18:56:0307-07-3010

LOSS18:56:0307-07-309

LOSS17:56:0307-07-306

LOSS17:56:0307-07-305

EVENTHH:MM:SSYY-MM-DDNO

1 OF 6 PAGE

SELECT EXITMENU

LIST CLEAR : NO

SELECT PAGE

 
 

Zeigt jeden Alarmbericht an. Der Ereignisbericht hat insgesamt 6 
Seiten und 10 Aufnahmen pro Seite. Drücken Sie die Taste► ◄, um 
die Seiten zu ändern. 
LOSS: Videoverlust. 
ALARM: Außenalarm 
MOTION: Bewegungserkennung. 
LIST CLEAR: Löschen Sie die Liste der Berichte. 
 

5.9 Ereignisliste Menü löschen 

WARNING!

LIST CLEAR

EXITENTER MENUSELECT

THIS SYSTEM GETS TO LOSE

THE CURRENT EVENT LIST

AND WILL BE INITIALIZED

WITH BLINK.

ARE YOU SURE?

YES NO
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6. RS-232C  und RS485  Schnittstelle 
 

Verbindung wie folgt: 
                  

 
 
 
Die Erklärung der  Verbindung  wie folgt: 
 

1 Boden muss miteinander verbunden werden 

2 Der 3. Fuß des seriellen Anschlusses wird mit RX port der Maschine 
verbunden. . 

3 Der 2. Fuß des seriellen Ports verbindet sich mit dem TX-Port  der  
Maschine.   
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6.4 COntrol  PRotocol und  operating Anweisungen 
 

Das Unternehmen die Farbe Split System gesteuerte Typ Punkte zwei 
Arten, eine Art ist üblicher Typ hat nichtdie Tastatur-Steuerfunktion, 
Steueranweisungen einfach, geeignet für den Benutzer direkt in Computer 
RS232 Steuerung. Eine andere Art von haben die Tastatur-Steuerfunktion, 
und kann die Tastatur B5003HB HANBANGGAOKE Steuerung Bedienen, 
einfach zu bedienen. 

dasSteuer-E-Quipment und die Auf die gleiche, Standard-ID: 0x01 
festgelegte Baudrate und ID-Nummer des Geräts 

 

B5003HB HANBANGGAOKE Steuertastatur  und  Empfangsprotokoll 
Funktion CODE(hex, ID: 0x01) Tastatursymbol Beschreibung 

MENU/ ESC F6 30 01 00 1D 00 4E F6 30 01 00 00 
00 31 

Menü MENU/ ESC 

AUTO F6 30 01 00 7D 00 2E F6 30 01 00 00 
00 31 

Ausführen Auto-Sequenz 

Einfrieren F6 30 01  00 B5 00  66  F6 30  01  00 
00 00  31 

Weit Einfrieren ON/OFF 

Zoom F6 30 01  00 25 00  56  F6 30  01  00 
00 00  31 

Breite Zoom EIN/AUS 

Modus F6 30 01  00 BD 00  6E  F6 30  01  00  
00 00  31 

PATRN Switch-Modus 

Vcr F6 30 01 00 2D 00 5E F6 30 01 00 00 
00 31 

Öffnen Videorekorder 
EIN/AUS 

Eingeben F6 30 01  00 37 00  68  F6 30  01  00 
00 00  31 

Eingeben Eingeben 

▲ F6 30 01  00 1F 00  50  F6 30  01  00 
00 00  31 

ROCKER UP UP /  PRE-Modus 

▼ F6 30 01  00 2F 00  60  F6 30  01  00  
00 00  31 

ROCKER 
DOWN 

DOWN /  Nächster 
Modus 

◄ F6 30 01  00 8F 00  40  F6 30  01  00 
00 00  31 

ROCKER LINKS LINKS /  PRE Kanal 

► F6 30 01 00 AF 00 60 F6 30 01 00 00 
00 31 

ROCKER 
RECHTS 

DOWN /  Nächster 
Kanal 

1 F6 30 01 00 8D 00 3E 1 Kanal 1 
2 F6 30 01 00 BIS 00 5E 2 Channel  2 
3 F6 30 01 00 9D 00 4E 3 Kanal 3 
4 F6 30 01 00 4D 00 7E 4 Kanal 4 

5 F6 30 01 00 6D 00 1E 5 Kanal 5 

6 F6 30 01 00 5D 00 0E 6 Kanal 6 

7 F6 30 01 00 CD 00 7E 7 Kanal 7 
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8 F6 30 01 00 ED 00 1E 8 Kanal 8 

9 F6 30 01  00 DD 00  0E 9 Channel  9 

 

ANMERKUNG: 
Wenn die Geräte-ID 1 hinzufügt, fügt der obige Bold-Code 1 

 

 
Empfangsprotokoll von Color 9 Split System (EinfacherTyp) 

Code(Hex) Beschreibung Code(Hex) Beschreibung 

0x81 Kanal 1 0x94 Zoom 
0x82 Kanal 2 0x95 Menü 

0x83 Kanal 3 0x96 ▲ 

0x84 Chanin 4 0x97 ▼ 

0x85 Kanal 5 0x98  
0x86 Kanal 6 0x99  
0x87 Kanal 7 0x9a Eingeben 

0x88 Kanal 8 0x9b PTZ in/out 
0x89 Kanal 9 0x9c CHN 

0x8a Quad A Seite(1-4) 0x9d Stoppen 

0x8b Quad B  Seite(5-8) 0x9e Rechts 
0x8c Quad C Page(9- 3)) 0x9f Links 

0x8d 9 Split  Seite  (1-9) 0xa0 Down 

0x8e 2 Bild-in-Bild 0xa1 oben 
0x8f 1 Bild-in-Bild 0xa2 Fokus in der Nähe 

0x90 Dual Split 0xa3 Fokus weit 

0x91 Auto-Sequenz 0xa4 Zoom Wide 
0x92 Wiedergabe 0xa5 Zoom Tele 

0x93 Einfrieren 0xa6 Auto 
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Empfangsprotokoll der Farbe 16 Split-System (EinfacherTyp) 

Code(Hex) Beschreibung Code(Hex) Beschreibung 

0x80 Null 0x95 A Page 8 Unite 
0x81 Kanal 1 0x96 B Seite 8 Unite 

0x82 Kanal 2 0x97 A Page 9 Unite 

0x83 Kanal 3 0x98 B Seite 9 Unite 
0x84 Kanal 4 0x99 Nicht-Echtzeit 16 Split 

0x85 Kanal 5 0x9a 8 A Page 

0x86 Kanal 6 0x9b 8 B Seite 

0x87 Kanal 7 0x9c 2 Bild-in-Bild 
0x88 Kanal 8 0x9d 1 Bild-in-Bild 

0x89 Kanal 9 0x9e Dual Split 

0x8a Kanal 10 0x9f Auto-Sequenz 
0x8b Kanal 11 0xa0 Wiedergabe 

0x8c Kanal 12 0xa1 Einfrieren 

0x8d Kanal 13 0xa2 Zoom 
0x8e Kanal 14 0xa3 Menü 

0x8f Kanal 15 0xa4 ▲ 

0x90 Kanal 16 0xa5 ▼ 
0x91 Quad A Seite(1-4) 0xa6                  
0x92 Quad A Seite(5-8) 0xa7   
0x93 Quad B Seite(1-4) 0xa8 Eingeben 
0x94 Quad B PAlter(5-8) 0xa9 Audio 

0xaa 9 Eine SEITE 0xab 9 B SEITE 

 

6.5 Externe Alarmschnittstelle 
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Alarmeingang erklärt: 

1) um den Alarmeingang wirksam zu machen, muss er für den Fall 
eingestellt werden, dass der entsprechende Alarm geöffnet wird. 

2) 8 Straßenalarmeingang, Eingangstyp unbegrenzt, ist oft oStift-Typ 
oder geschlossener Typ, bei verwendung, müssen die 
Alarmpolarität entsprechende Typen einstellen. 

3) die Polizeiliche Sonde Erdung Beendigung dieser Maschine 
Erdung Ende (die Polizeiliche Sonde sollte durch externe 
Stromquelle Versorgung). 

 
Der Alarmausgang erklärt: 

1) 2 "Schalter quAntity Alarmausgang (oft eingeschaltet oder 
geschlossen), externe Alarmgeräte müssen Stromversorgung 
haben. 

2) um Überlastung zu vermeiden und den Host zu beschädigen, und 
lesen Sie bitte den Anschluss der Tabellenrelais-bezogenen 
Parameter 

 

Typ:HRS1-S  DC5V 

Kontaktmater

ial 

AuAg 

RadG 

(Widerstands

last) 

Kontaktbewertung 24VDC 2A, 120VAC1A 

Max-Switching-

Leistung 

120GEHT  24W 

Max-

SwitchingSpannun

g 

30VAC/120VAC 

Max-Schaltstrom 2A 
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Durchschlagf

estigkeit 

Homopolarität 1000 VAC, 1 min 

Inhomopolarität 1000VAC, 1 min 

Kontakt und 

Spule 

1500VAC  ,1  min 

Überspannung

sspannung 

Homopolarität 1500VAC (10 x 160us) 

Betriebszeit 5ms max 

Freigabezeit 5ms max 

Lebenserwart

ung 

Mechanische 10.000.000 Ops 

Elektrische 100.000 Ops 

Temp Range -25°+55°C 
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