
Zielonyu70

Zółtyu90

Białyu50

Niebieski80

Czerwony uL0K

CzarnyuN0

ANT

Biały

7P Schemat podłączenia

Opis podłączenia:

Czarny j N uNeutralny przewód 956V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor niebieski w
instalacji elektrycznej 956V0

Czarny j N uNeutralny przewód 956V dla przełącznika, zazwyczaj kolor niebieski w instalacji
elektrycznej 956V0

Czerwony j L uPrądowy przewód 956V dla przełącznika, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji
elektrycznej 956V0
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Niebieski j L uPrądowy przewód 956V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w
instalacji elektrycznej 956V0

Biały jL uPrądowy przewód 956V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji
elektrycznej 956V0

Żółty jL uPrądowy przewód 956V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w instalacji
elektrycznej 956V0

Zielony jL uPrądowy przewód 956V dla włączanego urządzenia, zazwyczaj kolor brązowy w
instalacji elektrycznej 956V0

Instalacja: ACTIO AC58/5 , AC7675 , AC9778 , ACU889 , AC768/ ,
AC7U/6
7P Upewnij się, że moc lamp nie przekracza obciążenia tego
produktuP Zainstaluj w nadajniku 7 sztP baterii alkalicznej 79VIA95P
9P Podłączyć przewody oświetlenia z odbiornikiem zgodnie ze
schematem podłączenia znajdującym się na
odbiornikuP


